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Dank u voor het aanschaffen van deze Honda-waterpomp.

Deze gebruikershandleiding beschrijft de bediening en het onderhoud 
van de Honda-waterpomp: WX15.

Alle in deze uitgave opgenomen gegevens zijn gebaseerd op de 
informatie zoals deze bij het ter perse gaan beschikbaar was.

Honda Motor Co. Ltd. behoudt zich het recht voor om wijzigingen op 
ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Honda kan niet toestaan dat deze gebruikershandleiding geheel of 
gedeeltelijk zonder haar schriftelijke toestemming op enigerlei wijze 
wordt verveelvoudigd.

Deze gebruikershandleiding hoort bij de pomp en dient daarom bij 
verkoop bij de pomp te blijven.

Besteed extra aandacht aan de zinnen die worden voorafgegaan door 
één van de volgende woorden:

Als de aangegeven instructies niet worden 
opgevolgd, bestaat het gevaar van ernstig lichamelijk letsel of zelfs een 
dodelijk ongeval.

VOORZICHTIG: Geeft aan dat er een kans bestaat op materiële schade 
als de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

OPMERKING: Verschaft nuttige informatie.

Raadpleeg bij problemen of vragen een officiële Honda-dealer.

De Honda-waterpomp is zodanig ontworpen dat deze veilig en 
betrouwbaar is als deze op de juiste manier wordt bediend.
Bestudeer de gebruikershandleiding alvorens de waterpomp te 
gebruiken. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of 
beschadiging van het materiaal.

• De afbeeldingen kunnen, afhankelijk van het type, enigszins afwijken.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING
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Afvoeren
Om het milieu te beschermen mogen dit product, de accu, de 
motorolie, enz. niet als gewoon afval worden afgevoerd. Houd voor 
het afvoeren rekening met de geldende wetgeving en voorschriften 
of neem contact op met uw officiële Honda-dealer.
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1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Voor een veilig gebruik—
WAARSCHUWING

• Deze Honda-waterpomp is zodanig ontworpen dat 
deze veilig en betrouwbaar is, mits op de juiste 
manier bediend.
Lees voor het gebruik van de waterpomp eerst de 
gebruiksaanwijzing en zorg dat u deze begrijpt. 
Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot persoonlijk 
letsel of beschadiging van het materiaal.

• Uitlaatgas bevat het giftige koolmonoxide, een 
kleurloos en reukloos gas. Het inademen 
ervan kan leiden tot bewusteloosheid en de dood.

• Als u de pomp in een (gedeeltelijk) afgesloten 
ruimte laat draaien, kan de hoeveelheid giftige 
uitlaatgassen in de lucht gevaar opleveren.

• Laat uw pomp nooit draaien in een garage of 
woonhuis, of in de nabijheid van open ramen of 
deuren.

• Zet de motor af voordat u brandstof in de pomp bijvult.
• Benzine is uiterst brandbaar en kan onder bepaalde 

omstandigheden exploderen. Vul de tank bij in een 
goed geventileerde ruimte en met een uitgeschakelde 
motor.

• De uitlaat kan erg heet worden en ook na het 
uitschakelen van de motor nog enige tijd heet 
blijven. Raak de uitlaat niet aan als deze heet is. 
Laat de motor eerst afkoelen alvorens de pomp 
op te bergen.

• De uitlaat kan erg heet worden en ook na het 
uitzetten van de motor nog enige tijd heet blijven.
Let om verbranding te voorkomen op de 
waarschuwingen die op de pomp zijn aangebracht.
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Voor een veilig gebruik—

• Voer altijd eerst de handelingen voor het starten uit alvorens de 
motor te starten (zie pagina 9). Hierdoor kunnen ongelukken en 
beschadiging worden voorkomen.

• Pomp om veiligheidsredenen geen brandbare of agressieve 
vloeistoffen, zoals benzine of zuren op. Gebruik de pomp om corrosie 
te voorkomen ook niet voor zeewater, chemische oplossingen of 
bijtende vloeistoffen als afgewerkte olie, wijn en melk.

• Plaats de pomp op een stevige, vlakke ondergrond omdat deze 
anders kan omvallen.

• Zorg in verband met brandgevaar voor voldoende ventilatie en houd 
ten minste 1 meter rondom de pomp vrij als deze in werking is. Plaats 
geen brandbare voorwerpen in de buurt van de pomp.

• Houd kinderen en dieren uit de buurt om brandwonden ten gevolge 
van hete onderdelen te voorkomen.

• Zorg dat bekend is hoe de pomp snel uitgezet kan worden en waar 
alle bedieningselementen voor dienen. Laat niemand de pomp 
bedienen die niet op de hoogte is van de werking.

• Benzine is uiterst brandbaar en kan onder bepaalde omstandigheden 
exploderen.
– Vul brandstof bij in een goed geventileerde omgeving terwijl de 

motor is uitgeschakeld. Rook niet en voorkom open vuur en 
vonken tijdens het bijtanken en in ruimten waar brandstof is 
opgeslagen.

– Doe de brandstoftank niet te vol (vul niet bij tot boven het 
bovenste merkteken). Controleer na het bijvullen of de tankdop 
goed is vastgedraaid.

• Mors geen brandstof. Gemorste brandstof of brandstofdamp kan in 
brand vliegen. Verwijder gemorste brandstof voordat u de motor 
start.

• Laat de motor niet draaien in een afgesloten ruimte. De uitlaatgassen 
bevatten onder andere het giftige gas koolmonoxide; inademing 
hiervan kan leiden tot bewusteloosheid en kan zelfs dodelijk zijn.

WAARSCHUWING
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2. PLAATS VAN VEILIGHEIDSLABELS

Deze labels waarschuwen voor mogelijke gevaren die ernstig letsel 
kunnen veroorzaken. Lees de labels, veiligheidsaanwijzingen en 
voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door.

Als een label loslaat of slecht leesbaar is, vraag uw Honda-dealer dan 
om een nieuw exemplaar.

[Type E1T, EX1T]
WAARSCHUWING VOOR 

DE GEBRUIKER

LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING

WAARSCHUWING, HEET
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[U1T-type]

WAARSCHUWING BIJ GEBRUIK 
WATERPOMP
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Plaats van CE-merk en geluidslabels
[Type E1T, EX1T]

GELUIDSLABEL

Naam en adres van de fabrikant en gevolmachtigde vertegenwoordiger worden vermeld in het 
"EG-verklaring van overeenstemming" -OVERZICHT van deze gebruikershandleiding.

CE-MERK

Model

Productiejaar

Gewicht apparaat

Naam en adres van de fabrikant

Naam en adres van de 
geautoriseerde 
vertegenwoordiger
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3. IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN

Noteer het framenummer hieronder. U hebt dit nummer nodig bij het 
bestellen van onderdelen.

Framenummer:                                                                                 

DRAAGBEUGEL

OPVOERWATER-
TANKDOP

PERSOPENING

AANZUIGOPENING

AFTAPPLUG POMP

BRANDSTOFTANKDOP

CHOKEKNOP

LUCHTFILTER

OLIEVULDOP

SERIENUMMER

OLIEAFTAPPLUG

BOUGIE

BRANDSTOFKLEPHENDEL

GASKLEPHENDEL

HANDGREEP 
REPETEERSTARTER

REPETEERSTARTER

MOTORSCHAKELAAR

UITLAATDEMPER
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4. HANDELINGEN VOOR HET STARTEN

Kijk vóór elk gebruik rondom en onder de motor naar tekenen van olie- 
of benzinelekkage.

1.Plaats de slangkoppeling.
Controleer of de afdichtingsring goed zit en plaats de slangkoppeling op 
de opening in de pomp.

2.Sluit de aanzuigslang aan.
Gebruik in de handel verkrijgbare slangen, koppelingen en slangklemmen. 
De aanzuigslang dient van versterkt materiaal te zijn dat niet dicht kan 
klappen.
Zorg dat de aanzuigslang niet langer is dan noodzakelijk, de pomp levert 
namelijk de beste prestaties als deze zo dicht mogelijk bij het 
wateroppervlak geplaatst is. De aanzuigtijd is dan ook het kortst.
Plaats de bijgeleverde zeef op de aangegeven manier met een klemband op 
het uiteinde van de aanzuigslang.

VOORZICHTIG:
Plaats voor het pompen altijd de zeef op het uiteinde van de 
aanzuigslang. De zeef houdt verontreinigingen tegen en voorkomt 
verstopping en beschadiging van de rotor.

PAKKING KOPPELSTUK SLANG WARTEL

SLANGKOPPELING

SLANGKOPPELING

SLANGKLEM

ZEEF

SLANGKLEM

AANZUIGSLANG
(in de handel verkrijgbaar)
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3.Sluit de afvoerslang aan.

Gebruik een in de handel verkrijgbare slang, koppeling en slangklem. 
Een korte slang met grote diameter is het meest efficiënt. Slangen met 
grote lengte of kleine diameter verhogen de stromingsweerstand 
waardoor de opbrengst van de pomp vermindert.

OPMERKING:
Draai de slangklem goed vast om te voorkomen dat de slang onder 
hoge druk losraakt.

SLANGKLEM

AFVOERSLANG
(in de handel 
verkrijgbaar)

SLANGKOPPELING
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4.Controleer het motorolieniveau.

Controleer het motorolieniveau elke 10 uur en vul olie bij tot de 
bovenkant van de vulhals.

VOORZICHTIG:
• Motorolie is een belangrijke factor voor wat betreft motorvermogen 

en levensduur. Gebruik van oliën zonder reinigende additieven of 
plantaardige oliën wordt afgeraden.

• Zorg dat de motor tijdens het controleren is uitgeschakeld en op een 
vlakke ondergrond staat.

Gebruik viertaktolie die aan de API-serviceklasse SE of hoger voldoet 
(of gelijkwaardig). Controleer altijd of de letters SE of hoger op het API-
servicelabel op de olieflacon staan vermeld (of gelijkwaardig).

SAE 10W-30 is voorgeschreven voor algemeen gebruik. Wanneer de 
temperatuur ter plaatse binnen het aangegeven bereik valt, kan olie met 
een andere viscositeit, zoals aangegeven in de tabel, gebruikt worden.

VOORZICHTIG:
Het gebruik van een niet-vuilopnemende olie of tweetaktolie kan een 
negatieve invloed hebben op de levensduur van de motor.

OMGEVINGSTEMPERATUUR
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1.Plaats de pomp horizontaal op een vlakke ondergrond.
2.Verwijder de olievuldop.
3.Controleer het oliepeil. Als het peil onder het bovenste streepje ligt, 

vult u tot het bovenste streepje bij met aanbevolen olie (zie pagina 11).
4.Draai de olievuldop weer stevig vast.

VOORZICHTIG:
Als de motor met te weinig olie draait, kan dit leiden tot ernstige 
motorschade.

Oliealarmsysteem (indien van toepassing)
Het waarschuwingssysteem laag olieniveau voorkomt motorschade die 
kan ontstaan door onvoldoende olie in het carter. Als het olieniveau in 
het carter een bepaalde minimale grens bereikt, schakelt het systeem 
de motor automatisch uit (de motorschakelaar blijft in de stand AAN).

OPMERKING:
Als de motor stilvalt en daarna niet meer wil starten, controleer dan 
eerst het motorolieniveau alvorens naar storingen te gaan zoeken.

OLIEVULDOP

MAXIMUMNIVEAU

OLIEVULDOP
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5.Controleer het brandstofpeil.

Verwijder de tankdop en controleer het brandstofniveau. Vul de tank bij 
als deze bijna leeg is.

Gebruik loodvrije autobenzine van 91 RON of hoger (PON 86 of hoger).
Gebruik nooit oude of vervuilde benzine of een olie-/benzinemengsel.
Voorkom dat er vuil of water in de brandstoftank komt.

Draai de tankdop na het vullen goed dicht.

• Benzine is uiterst brandbaar en kan onder bepaalde omstandigheden 
exploderen.

• Vul brandstof bij in een goed geventileerde omgeving terwijl de motor 
is uitgeschakeld. Rook niet en voorkom open vuur en vonken tijdens 
het bijtanken en in ruimten waar brandstof is opgeslagen.

• Doe de brandstoftank niet te vol (vul niet bij tot boven het bovenste 
merkteken). Controleer na het bijvullen of de tankdop goed is 
vastgedraaid.

• Mors geen brandstof. Gemorste brandstof of brandstofdamp kan in 
brand vliegen. Verwijder gemorste brandstof voordat u de motor 
start.

• Voorkom herhaaldelijk of langdurig contact van brandstof met de 
huid en het inademen van benzinedampen.
BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

WAARSCHUWING

MAXIMUMNIVEAU
(MAXIMUMBRANDSTOFNIVEAU)
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OPMERKING:
Benzine veroudert erg snel afhankelijk van factoren als blootstelling aan 
licht, temperatuur en tijd.
In het ergste geval is de benzine binnen 30 dagen vervuild.
Het gebruik van vervuilde benzine kan ernstige schade aan de motor 
veroorzaken (verstopte carburateur, kleppen die blijven hangen).
Schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van vervuilde benzine 
wordt niet gedekt door de garantie.
Volg om dergelijke schade te voorkomen de volgende aanbevelingen 
strikt op.
• Gebruik alleen de voorgeschreven benzine (zie pagina 13).
• Gebruik verse en schone benzine.
• Bewaar benzine in een goedgekeurde container om verslechtering van 

de kwaliteit tegen te gaan.
• Tap de brandstoftank en carburateur af als het apparaat langere tijd 

(langer dan 30 dagen) niet wordt gebruikt (zie pagina 34).

Benzinesoorten met alcohol

Als benzine met alcohol gebruikt wordt, controleer dan of het 
octaangehalte minimaal zo hoog is als voorgeschreven door Honda.
De benzine kan gemengd zijn met 2 soorten alcohol: ethanol of methanol.
Gebruik geen gasohol die meer dan 10% ethanol bevat.
Gebruik geen benzine die meer dan 5% methanol bevat of geen oplos 
conserveringsmiddelen voor methanol bevat.

OPMERKING:
• Schade aan het brandstofsysteem en slechte prestaties ten gevolge 

van het gebruik van benzine die meer dan de aanbevolen hoeveelheid 
alcohol bevat, vallen niet onder de garantie.

• Probeer voordat u brandstof bij een onbekende leverancier aanschaft 
er achter te komen of de brandstof alcohol bevat en zo ja, het soort 
en de hoeveelheid.
Als u ongewenste symptomen opmerkt tijdens het gebruik van een 
bepaalde soort benzine, schakel dan over op een soort benzine 
waarvan u weet dat deze minder dan de aanbevolen hoeveelheid 
alcohol bevat.
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6.Controleer het luchtfilterelement.

1.Verwijder het luchtfilterdeksel door de twee borglippen aan de 
bovenzijde los te maken. Kantel de bovenkant van het luchtfilterdeksel 
naar achteren en maak de twee onderste borglippen los.

2.Controleer of het luchtfilterelement schoon is en in goede staat 
verkeert.
Reinig het luchtfilterelement als het vuil is (zie pagina 28). Vervang 
het luchtfilterelement als het beschadigd is.

3.Plaats het luchtfilterelement terug.

4.Plaats het luchtfilterdeksel door eerst de onderste lippen in het 
filterhuis te steken en vervolgens het deksel aan de bovenzijde vast 
te klikken.

VOORZICHTIG:
Laat de motor nooit draaien zonder luchtfilter. Door verontreinigingen als 
stof en vuil die door de motor aangezogen worden, zal deze sneller slijten.

BORGLIPPEN

LUCHTFILTERDEKSEL

LUCHTFILTER-
ELEMENT

ONDERSTE BORGLIPPEN

LUCHTFILTERHUIS
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7.Controleer of alle moeren, bouten en schroeven zijn vastgedraaid.

Controleer op lossen bouten, moeren en schroeven.
Draai de bouten, moeren en schroeven indien nodig goed vast.

8.Controleer het opvoerwater.

Vul de pompkamer met water alvorens de pomp te starten.

VOORZICHTIG:
Zet de pomp niet aan zolang de pompkamer niet voorgevuld is met 
opvoerwater, anders zal de pomp oververhit raken. Door langdurig 
droog ronddraaien kan de keerring van de pomp beschadigen. Als de 
pomp droog ronddraait, zet de motor dan meteen uit en laat de pomp 
afkoelen alvorens deze voor te vullen met opvoerwater.

OPVOERWATER-
TANKDOP
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5. STARTEN VAN DE MOTOR

1.Zet de brandstofkraan in de stand AAN.

2.Zet de chokeknop in de stand GESLOTEN om een koude motor 
te starten.

OPMERKING:
Gebruik de choke niet als de motor warm is of bij hoge 
omgevingstemperaturen.

BRANDSTOFKLEPHENDEL

AAN

GESLOTEN

CHOKEKNOP
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3.Zet de gashendel ongeveer in het midden tussen de stand 
LANGZAAM en de stand SNEL.

4.Zet de motorschakelaar in de stand AAN.

GASKLEPHENDEL

LANGZAAM

LANGZAAM

SNEL

AAN

AAN

MOTORSCHAKELAAR
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5.Houd de draagbeugel stevig vast en trek licht aan de handgreep van 
de repeteerstarter tot een weerstand voelbaar is; geef dan een flinke 
ruk aan de handgreep in de richting van de pijl.

VOORZICHTIG:
Laat het startkoord niet terugschieten. Leid de handgreep terug om 
schade aan het startmechanisme te voorkomen.

OPMERKING:
Geef altijd een flinke ruk aan het startkoord, anders is het mogelijk dat 
de bougie niet vonkt en de motor niet aanslaat.

HANDGREEP 
REPETEERSTARTER

Trekrichting
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6.Als de chokehendel voor het starten in de stand GESLOTEN was 
gezet, zet deze dan gedurende de opwarmfase van de motor 
geleidelijk naar de stand GEOPEND.

CHOKEKNOP

GEOPEND

GESLOTEN
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• Modificatie carburateur voor gebruik op grote hoogte

Op grote hoogte is het standaard lucht-/brandstofmengsel te rijk. 
Hierdoor neemt het vermogen af en neemt het brandstofverbruik toe. 
Door een erg rijk mengsel ontstaat er aanslag op de bougie en wordt 
het starten moeilijker. Door langdurig gebruik van de machine op 
grotere hoogte dan die waarvoor de motor is afgesteld, kunnen de 
emissiewaarden stijgen.

De werking op grote hoogte kan worden verbeterd door bepaalde 
aanpassingen aan de carburateur. Laat de carburateur aanpassen door 
uw Honda-dealer als u de waterpomp permanent op grote hoogte, 
hoger dan 1.500 m, gebruikt. Deze motor zal met een aangepaste 
carburateurafstelling bij gebruik op grote hoogte tijdens zijn gehele 
levensduur aan alle emissie-eisen voldoen.

Zelfs met een aanpassing aan de carburateur neemt het motorvermogen 
voor elke 300 m hoogte met 3,5% af. Als de carburateur niet wordt 
aangepast, neemt het vermogen nog meer af.

VOORZICHTIG:
Wanneer de carburateur aangepast is voor gebruik op grote hoogte zal 
het lucht-/brandstofmengsel te arm zijn voor het gebruik in lager gelegen 
gebieden. Bij gebruik op een hoogte lager dan 1.500 meter met een 
aangepaste carburateurafstelling kan de motor oververhit raken en kan er 
ernstige motorschade ontstaan. Laat uw Honda-dealer de carburateur 
terugstellen naar de fabrieksinstellingen wanneer u de machine op lagere 
hoogte gaat gebruiken.
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6. WERKING

VOORZICHTIG:
Gebruik de pomp niet voor modderwater, afgewerkte olie, wijn, enz.
Trek niet aan de stang van de toerenregelaar om het motortoerental 
onnodig omhoog te jagen.

1.Start de motor volgens de procedures op pagina 17.

2.Stel het gewenste motortoerental af met de gashendel.

De opbrengst van de pomp is afhankelijk van het motortoerental. 
Als de gashendel in de stand SNEL staat is de pompopbrengst hoog 
en als de gashendel in de stand LANGZAAM staat is de opbrengst 
laag.

GASKLEPHENDEL

SNEL

SNEL

LANGZAAM

LANGZAAM
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7. MOTOR UITZETTEN

Als u in een noodgeval de motor snel moet uitschakelen, draait u de 
motorschakelaar gewoon naar de stand UIT. Voer onder normale 
omstandigheden de volgende procedure uit.

1.Zet de gashendel volledig in de stand LANGZAAM.

2.Zet de motorschakelaar in de stand UIT.

LANGZAAM

LANGZAAM

GASKLEPHENDEL

UIT

MOTORSCHAKELAAR

UIT
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3.Zet de brandstofkraan in de stand UIT.

Verwijder na gebruik de aftapplug van de pomp (zie pagina 33) en tap 
de pompkamer af. Verwijder de vuldop en spoel de pompkamer door 
met schoon water. Laat het water uit de pompkamer stromen en plaats 
dan de vuldop en de aftapplug.

BRANDSTOFKLEPHENDEL

UIT
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8. ONDERHOUD

Voor een optimale werking is periodieke controle en afstelling van de 
pomp erg belangrijk. Regelmatig onderhoud levert ook een bijdrage aan 
de verlenging van de levensduur. De intervallen en het soort onderhoud 
dat uitgevoerd moet worden, worden in de tabel op de volgende pagina 
beschreven.

• Zet de motor uit alvorens hier werkzaamheden aan uit te voeren.
• Zet om onbedoeld starten van de motor te voorkomen de 

motorschakelaar in de stand UIT en maak de bougiedop los.
• Zorg dat de ruimte goed is geventileerd als de motor moet draaien.

De uitlaatgassen bevatten onder andere het giftige gas koolmonoxide; 
inademing hiervan kan leiden tot bewusteloosheid en kan zelfs dodelijk 
zijn.

VOORZICHTIG:
• Als de pomp is gebruikt voor zeewater, enz., spoel deze dan 

onmiddellijk daarna door met schoon zoet water om corrosie 
en aanslag te voorkomen.

• Gebruik originele Honda-onderdelen voor onderhoud en reparatie. 
Vervangingsonderdelen die niet dezelfde kwaliteit hebben kunnen 
de pomp beschadigen.

WAARSCHUWING
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Onderhoudsschema

(1)Registreer het aantal bedrijfsuren om de onderhoudsintervallen juist te kunnen bepalen.
(2) In een stoffige omgeving is het raadzaam vaker onderhoud te plegen.
(3)Ververs de motorolie iedere 25 draaiuren wanneer de machine onder zware belasting of bij hoge

temperaturen gebruikt is.
(4)Deze onderdelen moet u door uw dealer laten onderhouden.
(5) In Europa en in andere landen waar Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines geldt, moeten

deze reinigingswerkzaamheden door uw onderhoudsdealer worden uitgevoerd.

Na ieder
gebruik

Eerste
maand

of
na 

10 uur

Om de
3 

maanden
of

na 25 uur

Om de
6 

maanden
of

na 50 uur

Om de
12 

maanden
of na 

100 uur

Om de
twee
jaar

of na 
300 uur

Zie 
pagina

Motorolie Peil
controleren

o 11

Vervangen o o (3) 27
Luchtfilter Controleren o 15

Schoonmaken o (2) 28
Bougie Controleren-

verstellen
o

29, 30
Vervangen o

Vonkenvanger
(Optie)

Schoonmaken
o (5) 31

Stationair
toerental

Controleren-
verstellen

o (4) —

Klepspeling Controleren-
verstellen

o (4) —

Verbrandings-
kamer

Schoonmaken
Na elke 300 uur (4) —

Brandstoftank en 
filter

Schoonmaken
o (4) —

Brandstofslang Controleren Elke 2 jaar (indien nodig vervangen) (4) —
Rotor Controleren o (4) —
Rotorspeling Controleren o (4) —
Inlaatklep pomp Controleren o (4) —

NORMALE
ONDERHOUDSINTERVAL (1)
Voer de werkzaamheden uit 
binnen de aangegeven termijnen 
of bedrijfsuren, afhankelijk van 
wat het eerste wordt bereikt.

Onderdeel
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1.Olie verversen

Tap de gebruikte olie af wanneer de motor warm is. Warme olie 
stroomt snel en gemakkelijk uit de motor.

1.Plaats een geschikte bak onder de motor om de gebruikte olie op 
te vangen. Verwijder vervolgens de olievuldop, aftapplug en 
onderlegring.

2.Laat alle gebruikte olie uit de motor lopen en plaats vervolgens de 
aftapplug met een nieuwe onderlegring en draai deze goed vast.

3.Vul met de motor in horizontale positie de aanbevolen olie bij tot aan 
de bovenste peilstreep (zie pagina 11).

HOEVEELHEID MOTOROLIE:  0,25 L

4.Draai de olievuldop goed vast.

Was uw handen met water en zeep na het omgaan met gebruikte olie.

OPMERKING:
Voer afgewerkte motorolie op de wettelijk voorgeschreven manier af. 
U dient de olie in een afgesloten verpakking bij een daarvoor bestemd 
inzamelpunt in te leveren. Niet bij het afval, in de natuur of in het riool 
gooien.

OLIEVULDOP

ONDERLEGRING

OLIEAFTAPPLUG
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2.Luchtfilter reinigen

Een vervuild luchtfilter beperkt de hoeveelheid lucht die naar de 
carburateur stroomt. Reinig het luchtfilter regelmatig om defecten aan 
de carburateur te voorkomen. Voer het onderhoud vaker uit als de 
pomp in stoffige gebieden wordt gebruikt.

Gebruik voor het reinigen geen benzine of oplosmiddelen met een 
laag vlampunt. Deze zijn licht ontvlambaar en onder bepaalde 
omstandigheden explosief.

VOORZICHTIG:
Laat de pomp nooit draaien zonder luchtfilter. Door verontreinigingen 
als stof en vuil die door de motor aangezogen worden zal deze sneller 
slijten.

1.Verwijder het luchtfilterdeksel (zie pagina 15).
2.Reinig het luchtfilterelement in warm zeepsop, spoel het schoon en 

laat het drogen. Of reinig het filter in een oplosmiddel dat niet 
brandbaar is of een hoog vlampunt heeft en laat het drogen.

3.Dompel het luchtfilterelement in schone motorolie en knijp er 
vervolgens alle overtollige olie uit. De motor zal bij de eerstvolgende 
start veel rook afgeven als er te veel olie in het schuimrubber 
achterblijft.

4.Verwijder met een vochtige doek het stof van het luchtfilterhuis 
en -deksel. Zorg ervoor dat er geen vuil in de carburateur komt.

5.Plaats het luchtfilterelement terug (zie pagina 15).

WAARSCHUWING

Uitknijpen en 
drogen Uitknijpen

Niet uitwringen. Niet uitwringen.

Schoon
maken

In olie 
dippen
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3.Onderhoud bougie

Aanbevolen bougie: CR5HSB (NGK)
U16FSR-UB (DENSO)

VOORZICHTIG:
Gebruik nooit een bougie met een onjuiste warmtegraad.

Voor een goede werking van de motor moet de bougie goed afgesteld 
en schoon zijn.

Als de motor heeft gedraaid, is de uitlaatdemper erg heet. Raak de 
uitlaat dan niet aan.

1.Verwijder de bougiekap en reinig de omgeving van de bougie.
2.Verwijder de bougie met een bougiesleutel van de juiste maat.

3.Controleer de bougie visueel. 
Gooi de bougie weg als er 
zichtbare slijtage is of als de 
isolator scheurtjes of splinters 
vertoont. Reinig de bougie bij 
hergebruik met een staalborstel.

4.Meet de elektrodenafstand met 
een voelermaatje.
Verbuig de elektrode voorzichtig 
indien nodig.
De correcte elektrodenafstand 
bedraagt:
0,6–0,7 mm

WAARSCHUWING

BOUGIESLEUTEL

BOUGIEDOP

ONDERLEGRING

MASSA-
ELEKTRODE

0,6–0,7 mm

ISOLATOR
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5.Controleer of de afdichtring in goede staat verkeert en draai de 
bougie met de hand in om te voorkomen dat deze er scheef 
ingedraaid wordt.

6.Draai de bougie als deze in de zitting ligt met een bougiesleutel vast 
om de afdichtring samen te drukken.

OPMERKING:
Draai een nieuwe bougie nog een halve slag verder om de afdichtring in 
te drukken. Draai een gebruikte bougie nog 1/8–1/4 slag verder om de 
afdichtring in te drukken.

VOORZICHTIG:
• De bougie moet goed worden vastgedraaid. Als de bougie niet 

goed vastgedraaid is, kan deze erg heet worden en kan de motor 
beschadigd raken.

• Gebruik alleen de aanbevolen bougie of een gelijkwaardige bougie. 
Een bougie met een verkeerde warmtegraad kan schade aan de motor 
veroorzaken.

7.Plaats de bougiedop op de juiste manier.
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4.Onderhoud vonkenvanger (als optie leverbaar)

In Europa en in andere landen waar Richtlijn 2006/42/EG betreffende 
machines geldt, moeten deze reinigingswerkzaamheden door uw 
onderhoudsdealer worden uitgevoerd.

Als de motor heeft gedraaid, is de uitlaatdemper erg heet. Laat deze 
eerst afkoelen alvorens verder te gaan.

VOORZICHTIG:
Controleer elke 100 uur of de vonkenvanger nog in orde is.

1.Neem het hitteschild los door de drie 5 mm -boutjes te verwijderen.
2.Neem de vonkenvanger los van de uitlaatdemper door de schroef te 

verwijderen.
(Zorg ervoor het rooster niet te beschadigen.)

OPMERKING:
Controleer op koolafzetting rondom de uitlaatpoort en de vonkenvanger. 
Reinig indien nodig.

WAARSCHUWING

UITLAATDEMPER

SCHROEF

VONKENVANGER

M5-BOUTEN

HITTESCHILD

CONTACTSCHAKELAAR en
CONTROLELAMPJE 
OLIENIVEAU
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3.Gebruik een borstel om de koolaanslag van het gaas aan de 
vonkenvanger te verwijderen.

VOORZICHTIG:
Zorg ervoor het rooster van de vonkenvanger niet te beschadigen.

OPMERKING:
De vonkenvanger mag geen scheurtjes of gaten vertonen. Vervang 
indien nodig.

4.Plaats de vonkenvanger en het hitteschild in de omgekeerde volgorde 
van het verwijderen.

ROOSTER
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9. TRANSPORT/OPSLAG

• Laat om verbranding en brandgevaar te voorkomen de motor afkoelen 
alvorens deze te transporteren of op te bergen.

• Zet de brandstofkraan tijdens het transport in de stand UIT, houd de 
pomp horizontaal en zorg ervoor dat de tankdop goed geplaatst is. 
Gemorste brandstof of brandstofdamp kan in brand vliegen.

Let op de volgende punten als de pomp gedurende langere tijd wordt 
opgeslagen:
1.Zorg ervoor dat de opslagruimte niet te vochtig of stoffig is.
2.Reinig het inwendige van de pomp.....

Als de pomp wordt gebruikt voor zanderig of vervuild water zal er 
vuil in de pomp neerslaan.
Spoel de pomp door met schoon water alvorens deze uit te zetten, 
anders kan de rotor beschadigd raken als de pomp weer wordt 
gestart. Verwijder na het doorspoelen de aftapplug, tap zoveel 
mogelijk water af uit het pomphuis en plaats de plug weer.

WAARSCHUWING

AFTAPPLUG POMP
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3.Tap de brandstof af......

Benzine is uiterst brandbaar en kan onder bepaalde omstandigheden 
exploderen. Rook niet in de buurt van benzine en vermijd open vuur of 
vonken.

a. Verwijder de brandstofvuldop en leeg de brandstoftank in een 
goedgekeurde brandstoftank met behulp van een in de handel 
verkrijgbare handsifon.
Gebruik geen elektrische pomp.

b.Zet de brandstofkraan in de stand AAN en draai de aftapbout van 
de carburateur los door deze 1 tot 2 keer linksom te draaien. Houd 
de pomp iets schuin, zodat wordt voorkomen dat de afgetapte 
benzine op de bedieningsstangen lekt.

c. Als alle brandstof is afgevoerd, draait u de aftapbout van de 
carburateur weer stevig vast, zet u de brandstofkraan in de stand 
UIT en draait u de brandstoftankdop weer stevig vast.

WAARSCHUWING

BRANDSTOFKLEPHENDEL

AAN

UIT

VLOTTERKAMER VAN DE CARBURATEUR

AFTAPBOUT
VAN DE CARBURATEUR
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4.Vervang de motorolie (zie pagina 27).
5.Reinig het luchtfilter (zie pagina 28).
6.Verwijder de bougie en giet ongeveer 15 ml schone motorolie in de 

cilinder. Laat de motor een aantal omwentelingen 
ronddraaien om de olie te verdelen en monteer de bougie.

7.Trek aan de handgreep van de repeteerstarter totdat u 
weerstand voelt en de nok op het vliegwiel in lijn is met het 
merkteken op het ventilatordeksel. Hierdoor sluiten de kleppen zodat 
er geen vocht in de cilinder kan binnendringen en het beschermt de 
motor tegen stof en roest. Geleid het startkoord voorzichtig terug.

8.Dek de pomp af tegen stof.

Lijn de uitsparing in de nok van 
het vliegwiel uit met de markering 
op het ventilatordeksel.
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10. STORINGZOEKEN

Wanneer de motor niet start:
1.Staat de motorschakelaar in de stand AAN?
2.Zit er voldoende olie in de motor? (Type met oliealarmsysteem)
3.Staat de brandstofkraan in de stand AAN?
4.Zit er brandstof in de tank?
5.Komt er benzine in de carburateur?

Draai, om dit te controleren, de aftapbout van de carburateur en de 
brandstofkraan in de stand AAN.

6.Verkeert de bougie in goede staat?

Verwijder en controleer de bougie. Reinig de bougie, stel de 
elektrodenafstand af en droog de bougie. Vervang indien nodig.

7.Breng de waterpomp naar een officiële dealer als de motor nog 
steeds niet start.

Verwijder gemorste brandstof voordat u de motor start. Gemorste 
brandstof of brandstofdamp kan in brand vliegen.

WAARSCHUWING
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Controleer de volgende punten als de pomp niet pompt:
1.Is de pomp volledig gevuld met water?

2.Zit de zeef verstopt?
3.Zitten de slangklemmen goed vast?
4.Zijn de slangen beschadigd?
5.Is de zuigopening te hoog geplaatst?
6.Breng de waterpomp naar een officiële Honda-dealer 

als deze nog steeds niet werkt.
SLANGKOPPELING

AANZUIGSLANG
(in de handel 
verkrijgbaar)

SLANGKLEM

ZEEF
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11. SPECIFICATIES

Afmetingen en gewicht

Motor

*Het in dit document weergegeven motorvermogen is het netto 
vermogen zoals dat volgens de norm SAE J1349 gemeten is bij een 
productiemotor bij 7.000 omw/min (netto motorvermogen) en bij 
4.500 omw/min (max. netto motorkoppel). Bij in massaproductie 
gefabriceerde motoren kan deze waarde variëren.
Het vermogen van de in de machine gemonteerde motor hangt van 
veel factoren af, zoals het motortoerental, de omgevingsfactoren, het 
onderhoud en andere variabelen.

Pomp

Model WX15
Productcode WZBY

Lengte
Breedte
Hoogte

325 mm
275 mm
375 mm

Leeggewicht [massa] 9,0 kg

Model GXH50T
Motortype 4-takt, kopkleppen, één cilinder
Cilinderinhoud
[Boring x slag]

49,4 cm3 
41,8 × 36,0 mm 

Netto motorvermogen
(volgens norm SAE J1349*)

1,6 kW (2,2 pk) bij 7.000 omw/min

Maximaal motorkoppel
(volgens norm SAE J1349*)

2,7 N (0,28 kgf/m) 
bij 4.500 omw/min

Koelsysteem Geforceerde luchtkoeling
Ontstekingssysteem Transistor-magneet
Draaiing PTO-as Linksom
Inhoud brandstoftank 0,77 L

Diameter aanzuigopening 40 mm
Diameter van persopening 40 mm
Opvoerhoogte totaal 
(maximum)

40 m

Aanzuighoogte (maximum) 8 m
Opbrengst 240 L 
Opvoertijd 120 s/5 m
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Geluid

Afstelgegevens

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd.

Geluidsniveau op de werkplek
(EN 809: 1998+A1: 2009/AC: 2010) 88 dB (A)

Variantie 2 dB (A)
Gemeten geluidsvermogenniveau
(2000/14/EC, 2005/88/EC) 101 dB (A)

Variantie 2 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
(2000/14/EC, 2005/88/EC) 103 dB (A)

ONDERDEEL SPECIFICATIE ONDERHOUD
Elektrodenafstand 0,6 - 0,7 mm Zie pagina 29
Klepspeling
(koud)

INLAAT: 0,08 ± 0,02 mm
UITLAAT: 0,11±0,02 mm

Neem contact op met uw 
officiële
Honda-dealer

Overige specificaties Geen andere afstellingen noodzakelijk.
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MEMO
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ADRESSEN HONDA-IMPORTEURS
Neem voor meer informatie contact op met het klantencontactcentrum 
van Honda dat op het volgende adres of via het volgende telefoonnummer 
is te bereiken:
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OOSTENRIJK
Honda Motor Europe Ltd

Hondastraße 1

2351 Wiener Neudorf

Tel. : +43 (0)2236 690 0

Fax : +43 (0)2236 690 480

http://www.honda.at

HondaPP@honda.co.at

KROATIË
Hongoldonia d.o.o.

Vrbaska 1c

31000 Osijek

Tel. : +38531320420

Fax : +38531320429

http://www.hongoldonia.hr

prodaja@hongoldonia.hr

FINLAND
OY Brandt AB.

Tuupakantie 7B

01740 Vantaa

Tel. : +358 207757200

Fax : +358 9 878 5276

http://www.brandt.fi

BALTISCHE STATEN 
(Estland/Letland/

Litouwen)
Honda Motor Europe Ltd

Meistri 12

13517 Tallinn, 

ESTONIA

Tel. : +372 651 7300

Fax : +372 651 7301

honda.baltic@honda-eu.com.

CYPRUS
Alexander Dimitriou & Sons 

Ltd.

162, Yiannos Kranidiotis

Avenue

2235 Latsia, Nicosia

Tel. : +357 22 715 300

Fax : +357 22 715 400

FRANKRIJK
Honda Motor Europe Ltd

Relation Clients Produits

d'équipements

Parc d'activités de Pariest,

Allée du 1er mai

Croissy Beaubourg BP46,

77312, Marne La Vallée Cedex 2

Tél. : 01 60 37 30 00

Fax : 01 60 37 30 86

http://www.honda.fr

espace-client@honda-eu.com

BELGIË
Honda Motor Europe Ltd

Doornveld 180-184

1731 Zellik

Tel. : +32 2620 10 00

Fax : +32 2620 10 01

http://www.honda.be

BH_PE@HONDA-EU.COM

TSJECHIË
BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8

15900 Prague 5 - Velka 

Chuchle

Tel. : +420 2 838 70 850

Fax : +420 2 667 111 45

http://www.honda-stroje.cz

DUITSLAND
Honda Deutschland

Niederlassung der Honda Motor
Europe Ltd. 

Hanauer Landstraße 222-224

D-60314 Frankfurt

Tel. : 01805 20 20 90

Fax : +49 (0)69 83 20 20

http://www.honda.de

info@post.honda.de

BULGARIJE
Kirov Ltd.

49 Tsaritsa Yoana blvd

1324 Sofia

Tel. : +359 2 93 30 892

Fax : +359 2 93 30 814

http://www.kirov.net

honda@kirov.net

DENEMARKEN
TIMA A/S

Tårnfalkevej 16

2650 Hvidovre

Tel. : +45 36 34 25 50

Fax : +45 36 77 16 30

http://www.hondapower.dk

GRIEKENLAND
Saracakis Brothers S.A.

71 Leoforos Athinon

10173 Athens

Tel. : +30 210 3497809

Fax : +30 210 3467329

http://www.honda.gr

info@saracakis.gr

39YH56000 WX15 NL.book  Page 42  Tuesday, January 14, 2014  6:01 PM



HONGARIJE
Motor Pedo Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.

2040 Budaors

Tel. : +36 23 444 971

Fax : +36 23 444 972

http://www.hondakisgepek.hu

info@hondakisgepek.hu

MALTA
The Associated Motors

Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road

Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tel. : +356 21 498 561

Fax : +356 21 480 150

PORTUGAL
Honda Motor Europe Ltd

Rua Fontes Pereira de Melo, 16

Abrunheira, 2714-506 Sintra

Tel. : +351 21 915 53 00

Fax : +351 21 925 88 87

http://www.honda.pt

honda.produtos@honda-eu.com

IJSLAND
Bernhard ehf.

Vatnagardar 24-26

104 Reykdjavik

Tel. : +354 520 1100

Fax : +354 520 1101

www.honda.is

NEDERLANDS
Honda Motor Europe Ltd

Afd, Power Equipment 

Capronilaan 1

1119 NN Schiphol-Rijk

Tel. : +31 20 7070000

Fax : +31 20 7070001

http://www.honda.nl

REPUBLIEK 
WIT-RUSLAND

Scanlink Ltd.

Kozlova Drive, 9

220037 Minsk

Tel. : +375 172 999090

Fax : +375 172 999900

http://www.hondapower.by

IERLAND
Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount

Dublin 12

Tel. : +353 1 4381900

Fax : +353 1 4607851

http://www.hondaireland.ie

Service@hondaireland.ie

NOORWEGEN
Berema AS

P.O. Box 454

1401 Ski

Tel. : +47 64 86 05 00

Fax : +47 64 86 05 49

http://www.berema.no

berema@berema.no

ROEMENIË
Hit Power Motor Srl

str. Vasile Stroescu nr. 12, 

Camera 6, Sector 2

021374 Bucuresti

Tel. : +40 21 637 04 58

Fax : +40 21 637 04 78

http://www.honda.ro

hit_power@honda.ro

ITALIË
Honda Italia Industriale S.p.A.

Via della Cecchignola, 13

00143 Roma

Tel. : +848 846 632

Fax : +39 065 4928 400

http://www.hondaitalia.com

info.power@honda-eu.com

POLEN
Aries Power Equipment Sp. z o.o.

ul. Wroclawska 25

01-493 Warszawa

Tel. : +48 (22) 861 43 01

Fax : +48 (22) 861 43 02

http://www.ariespower.pl

http://www.mojahonda.pl

info@ariespower.pl

RUSLAND
Honda Motor RUS LLC

1, Pridirizhnaya Street, Sharapovo 

settlement, Naro-Fominsky district,

Moscow region, 143350 Russia

Tel. : +7 (495) 745 20 80

Fax : +7 (495) 745 20 81

www.honda.co.ru

postoffice@honda.co.ru
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SERVIË &  
MONTENEGRO

BPP Ground d.o.o

Generala Horvatovica 68

11000 Belgrade

Tel. : +381 11 3820 295

Fax : +381 11 3820 296

http://www.hondasrbija.co.rs

honda@bazis.co.rs

PROVINCIE TENERIFE 
(Canarische Eilanden)

Automocion Canarias S.A.

Carretera General del Sur, KM. 8,8

38107 Santa Cruz de Tenerife

Tel. : +34 (922) 620 617

Fax : +34 (922) 618 042

http://www.aucasa.com

ventas@aucasa.com

taller@aucasa.com

OEKRAÏNE
Honda Ukraine LLC

101 Volodymyrska Str. - Build. 2

Kyiv 01033

Tel. : +380 44 390 14 14

Fax : +380 44 390 14 10

http://www.honda.ua

CR@honda.ua

SLOWAKIJE
Honda Motor Europe Ltd

Prievozská 6 821 09 Bratislava

Tel. : +421 2 32131112

Fax : +421 2 32131111

http://www.honda.sk

ZWEDEN
Honda Motor Europe Ltd

Box 31002 - Långhusgatan 4 

215 86 Malmö

Tel. : +46 (0)40 600 23 00

Fax : +46 (0)40 600 23 19

www.honda.se

hpesinfo@honda-eu.com

VERENIGD KONINKRIJK
Honda Motor Europe Ltd

470 London Road

Slough - Berkshire, SL3 8QY

Tel. : +44 (0)845 200 8000

http://www.honda.co.uk

SLOVENIË
AS Domzale Moto Center D.O.O.

Blatnica 3A

1236 Trzin

Tel. : +386 1 562 22 62

Fax : +386 1 562 37 05

www.honda-as.com

infomacije@honda-as.com

ZWITSERLAND
Honda Motor Europe Ltd

10, Route des Moulières

1214 Vemier - Genève

Tel. : +41 (0)22 939 09 09

Fax : +41 (0)22 939 09 97

http://www.honda.ch

AUSTRALIË
Honda Australia Motorcycle and 

Power Equipment Pty. Ltd

1954-1956 Hume Highway

Campbellfield Victoria 3061

Tel. : (03) 9270 1111

Fax : (03) 9270 1133

SPANJE & Provincie 
Las Palmas 

(Canarische Eilanden)
Greens Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost -

Av Ramon Ciurans n°2

08530 La Garriga - Barcelona

Tel. : +34 93 860 50 25

Fax : +34 93 871 81 80

http://www.hondaencasa.com

TURKIJE
Anadolu Motor Uretim ve

Pazarlama AS

Esentepe mah. Anadolu

cad. No: 5

Kartal 34870 Istanbul

Tel. : +90 216 389 59 60

Fax : +90 216 353 31 98

www.anadolumotor.com.tr

antor@antor.com.tr
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"EG-verklaring van overeenstemming" -OVERZICHT

EC Declaration of Conformity

1. The undersigned, Piet Renneboog, on behalf of the authorized representative, herewith
declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:

• Directive 2006/42/EC on machinery
• Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility
• Directive 2000/14/EC – 2005/88/EC on outdoor noise

2. Description of the machinery
a) Generic denomination:
b) Function:

Water pump
pumping of water

c) Commercial name d) Type e) Serial number
*1 *1

3. Manufacturer
Honda Motor Co., Ltd.
2-1-1 Minamiaoyama
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

4. Authorized representative and able to 
compile the technical documentation
Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch
p/a Honda Motor Europe Ltd – Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V)
B-9300 Aalst (Belgium)

5. References to harmonized standards 6. Other standards or specifications

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010 -

7. Outdoor noise Directive 
a) Measured sound power dB(A):
b) Guaranteed sound power dB(A):
c) Noise parameter (kW/min-1):
d) Conformity assessment procedure:
e) Notified body:

*1
*1
*1
ANNEX V
-

8.
9.

Done at:
Date:

Aalst, BELGIUM

Piet Renneboog
Homologation Manager
Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch
p/a Honda Motor Europe, Ltd., Aalst Office

*1: zie specificatiepagina
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